FA fazisazonosito készulék
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m Felhasznalési tertlet

A 0,4 kV-os elosztd haldézatokon végzett munkak soran
egyre gyakrabban merdl fel az igény, a relativ fazis-
sorrend (forgasirany) kijelzése mellett a taplalasi és fo-
gyasztasi pontok egyes fazisainak referencia ponthoz
képesti azonositasara is. Ez fordul elé pl. a terhelési
aszimmetridk ellenérzésekor vagy az MSZ EN 50160
szabvanynak megfeleld minéségellendrzési regisztra-
tumok készitésekor. Az FA-TX, FA-RX készUllékpar le-
hetévé teszi, hogy az ellendrzétt halézati szakasz ku-
[6nb6z6 taplalasi és fogyasztasi pontjain a:

- relativ fazissorrend (+/- forgasirany) meghatarozasat,
az egyes fazisok kozotti fazisszdg pontos meghata-
rozasét

az egyes fazisok azonositasat a referencia ponthoz
képest

0 vezetd azonositasat,

a foldrajzi (GPS) koordinatak meghatarozasat.

m Miiszaki adatok

A megadott adatok T=0...50C tartomanyban érvényese k

m Mikodési elv

A villamos hél6zat fazisainak dsszehasonlitasa fazis-
sz6g mérésre vezethetd vissza. Két vezetd azonos fa-
zishoz tartozik, ha a rajtuk mérhet6 fesziiltségek fazis-
szdge kozel nulla fok.

A referenciapontra telepitendd FA-TX haromféazisu be-
menettel (N, L1, L2, L3) rendelkezik. A mobil FA-RX
egyfazisu bemenetét az N és az ismeretlen Lx fazis-
vezetére csatlakoztatva kijelzi, hogy az Lx a
referenciapont mely fazisaval egyezik meg. A készi-
lekek 868MHz vivéfrekvencidju radiés kommunikacié
segitségével végzik a fazisok dsszehasonlitasat. Ez a
frekvencia szabadon hasznalhat6. Az FA-TX addkészi-
Iék a halézatbdl veszi a taplalast, az FA-RX vevd 9 V-0s
(tartés) elemet igényel. A mérések eredményei tavolrol
is jol érzékelhetd, nagy fényereji LED lampék, NI. LCD
kijelz6 segitségével lathatok.

Tapellatas

Tapfeszlltség

FA-TX 70-265 Vac
FA-RX 9 Vdc
aramfelvétel

Bementi jellemzék

Feszultség 50-280 Vac
Tulterhet6ség 400 Vac
Aramfelvétel 0,5 mA
Jelalak Periodikus
Frekvencia 47,5-52,5 Hz
Mérési hiba (°)

FA-TX 1°

FA-RX éraszinkron utan 1°

FA-RX éraszinkron utan 15 perc 6-35°

Tavolsagi jellemzék

FA-TX 5 dBm, FA-RX 2,2 dBm antenna
FA-TX 25 dBm , FA-RX 5 dBm antenna
Szigetelési szilardsag

kb. 1,5 km

kb. 40 km (sik terepen)

szigetelési szilardsag

250 V CAT IV. EN 61010-1 szabv. szerint

Egyéb jellemzék

Méret

Témeges 250 g
Védettség P40
MUikodési hémérséklet 0...50°C

Garancia
12 hénap

A berendezéssel egyiitt szallitott tartozékok:

- 5 dBm FA-TX mégnes talpas antenna

- 2,2 dBm FA-RX antenna

- FA-TX mérékabel (4 vezetékes kettésszigetelési)
- FA-RX mérékabel (2 vezetékes kettésszigetelés()
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165x82x30 mm antenna és kabel nélkil



